19.06.2020 г.
МДК 04.02
Группа 29 ТЭ                   
Тема урока: «Характерные неисправности вспомогательных машин методы их устранения.»
Повторение пройденного материала:
В письменном виде дать ответы на следующие вопросы:
1. Признаки неисправности вспомогательных машин.
2. Последствия неисправности вспомогательных машин.
3. Причины неисправности вспомогательных машин.
Новый материал:
	Неисправность
	Вероитная причина
	Метод устранения

	
	Асинхронный электродвигатель АЭ92-402

	Электродвигатель вращается, гудит развррачивается с дом
	не или тру-
	Отсутствие напряжения в одной из фаз питания электродвигателя (оборвана одна фаза или не замкнулись губки пускового контактора)

Чрезмерный износ подшипников

Неисправность приводного механизма

Межвитковое замыкание в обмотке статора

Работа электродвигателя при перегрузке

Чрезмерный износ подшипников, ротор при вращении цепляется за С1аюр
	Восстановите питание. Проверьте цепи пуска

	Электродвигатель при работе чрезмерно нагревается
	
	Замените подшипники

Устраните неисправность Замените двигатель

Определите причину и устраните Замените подшипники
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	Неисправность
	Вероятная причина
	Метод устранения

	Электродвигатель вра-
	Прекращение подачи на-
	Восстановите напря-

	щается с пониженной
	пряжения в одной из фаз
	жение, проверьте цепи

	частотой
	(оборвана фаза, отключи-
	питания

	
	лась губка пускового уст-
	

	
	ройства)
	

	Работающий двига-
	Прекращение подачи на-
	Восстановите питание

	тель внезапно останавли-
	пряжения, срабатывание за-
	Замените подшипники.

	вается
	щиты, заклинивание ротора
	Устраните неисправ-

	
	или приводимого двигате-
	ность приводного меха-1

	Электродвигатель ра-
	лем механизма
	низма

	
	Чрезмерный износ или
	Заменвте подшипники,

	ботает с повышенным
	повреждение подшипников,
	добавьте в них смазку.

	шумом
	отсутствие смазки в под-
	Закрепите соединитель-

	
	шипниках, ослабление со-
	ные муфты или весь' ме-

	
	единительных муфт или
	ханизм

	
	крепления самого агрегата
	

	Повышенный нагрев
	приводного механизма
	

	
	Неправильная центровка
	Отцентруйте двига-

	подшипников :
	с приводным механизмом
	тель с приводным меха-

	Глухой прерывистый
	Отсутствие или чрезмер-
	низмом • -•• ;

	
	
	Доведите количество

	шум или свист подшип-
	ное количество смазки в
	смазки до нормы

	ника
	подшипниках
	

	
	Повреждение подшипников
	Замените подшипники

	
	Сильное загрязнение
	Промойте подшипники

	
	смазки (наличие воды, ме-
	и замените смазку новой

	Вибрация электродви-
	таллических включений)
	

	
	Неправильная установка
	Определите и устраии-

	гателя при работе под
	■электродвигателя на каркасе
	те причину

	нагрузкой 1
	Нарушение соосности с
	

	При снятии нагрузки
	приводным механизмом
	

	
	Неправильная подгонка
	

	вибрация исчезает
	резиновых втулок в полу-
	

	Вибрация электродви-
	муфте
	

	
	Недостаточно отбаланси-
	Проверьте балансиров-

	гателя продолжается
	рован ротор либо привод-
	ку и устраните небаланс.

	после отключения от се-
	ной механизм
	До устранения дефекта

	ти и исчезает после зна-
	
	двигатель не включайте

	чительного снижения ча-
	
	

	стоты вращения
	
	

	Резко неравномерный
	Закупорка инородным те-
	Разберите машину и

	нагрев станины
	лом каналов в станине меж-
	удалите посторонний

	
	ду ребрами
	предмет

	
	Расщепитель фаз НБ-455А
	

	Расщепитель фаз при
	Неправильное подключе-
	Пересоедините концы

	пуске не разворачивает-
	ние генераторной фазы к
	генераторной фазы

	ся
	двигательной обмотке
	

	
	Соединены концы СЗМ2
	

	
	вместо С4М2 (см. рис. 45)
	

	
	Не подключен пусковой
	Устраните неисправ-

	
	резистор
	ности в цепи запуска
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	Неисправность
	Вероятная причина
	Метод устранения

	
	Перегорел пусковой рези-
	Замените пусковой ре-

	
	стор
	зистор

	
	Изношены подшипники
	Измерьте воздушный

	
	
	зазор между статором а

	
	
	ротором в нижней части.

	
	
	При зазоре менее 0,7 мм

	
	
	замените подшипники

	Расщепитель фаа при
	Пусковой резистор отклю-
	Отрегулируйте реле

	пуске- трогается с места,
	чается . слишком рано
	оборотов

	но не разворачивается
	
	

	При работе на холо-
	Неправильное направле-
	Пусковой резистор

	стом, ходу напряжение
	ние вращения расщепителя
	включен на зажимы

	на зажимах не соответ-
	фаз
	■С1СЗ

	ствует норме .... .
	
	Пеоеключиге резистор

	
	
	на зажимы С2СЗ

	
	Не отключен пусковой ре-
	Устраните неисправ-

	
	зистор ,,
	ность в цепи,.запускз или

	
	
	реле оборотов

	Повышенный нагрев
	После пуска не отключен
	Устраните неисправ-

	обмотки при работе на
	пусковой резистор ,
	ность в цепи- запуска или

	холостом ходу и под на-
	
	реле оборотов. \.

	грузкой
	Витковое замыкание а об?
	Расщепитель фаз от-

	
	мотке.статора... .„----
	правьте в ремонт

	
	Ротор цепляет за статор
	Замените подшипники

	. ...
	Перегрузка расщепителя
	Снизьте нагрузку до

	
	■ фаз , .
	допустимой

	Повышенный нагрев
	Недостаток или излишек
	Замените смазку

	подшипников......,
	смазки в подшипниках
	

	
	Грязная смазка...... . ,
	

	
	Повреждение подшипни-
	Замените подшипники

	
	ков ......
	и проверьте в изолиро-

	
	
	ванном подшипнике изо-

	
	
	лирующие шайбы, в слу-,

	-
	
	чае их повреждения за-

	
	
	мените . . . .

	Стук в подшипниках
	Повреждение подшипни-
	Замените подшипники

	
	ков . .
	и проверьте в изолиро-

	
	
	ванном подшипнике изо-

	
	
	лирующие шайбы, при по-

	Пониженное сопротив-
	
	вреждении замените их.

	
	Загрязнение или отсыре-
	Разберите расщепи-

	ление изоляции
	вание обмотки.. ,
	тель, прочистите и про-

	
	
	сушите обмотку

	
	Электронасос ЧТТ-63/10
	

	Электронасос не пода-
	Неправильное направле-
	Проверьте, .напряжение

	ет трансформаторное
	ние вращения ротора, или
	сеги, подключение фаз

	масло или подает в не-
	недостаточное число оборо-^
	иа выводной панели.

	достаточном количестве
	tob -
	Для изменения направ-

	
	
	ления вращения переклю-

	
	; • ' і : ;
	чите две фазы на вывод-

	
	; її -і.
	ной панели
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	Неисправность
	Вероятная причина
	Метод устранения І

	
	Более высокая вязкость
	Не включайте насос

	
	масла
	пока масло не разогреет-

	
	
	ся до температуры выше

	
	
	+ 15° С

	Перегрузка электро-
	Запуск электронасоса при
	Отключите электрона-

	двигателя. Электронасос
	температуре перекачиваемо-
	сос и не включайте пока

	разворачивается с тру-
	го масла ниже допустимой
	разогреется масло до

	дом и работает с пони-
	рабочей температуры
	температуры плюс 15° С

	женной частотой враще-
	Механические поврежде-
	Устраните

	ния
	ния в электронасосе
	

	
	Перекосы подшипников
	Проверьте сборку и

	Электродвигатель
	
	соосность подшипников

	
	Межвитковое замыкание
	Отсоедините от сети,

	чрезмерно нагрет (сра-
	обмотки статора
	прозвоните цепи. При

	батывает реле ТРТ)
	
	наличии замыканий от-

	Электронасос работает
	
	правьте в ремонт

	
	Неправильная центровка
	Проверьте сборку. За-

	с повышенными шумом и
	колеса насоса. Шарикопод-
	мените подшипники

	вибрацией
	шипники износились или
	

	
	имеют механические по-
	

	Электронасос при пус-
	вреждения
	

	
	Отсутствие напряжения в
	Проверьте цепи пита-

	ке не работает, гудит
	одной из фаз питания (обо-
	ния, устраните неис-

	
	рвана одна фаза или не
	правности

	
	замкнулись губки пускового
	

	Электронасос внезапно
	контактора)
	

	
	Прекращение подачи на-
	Проверьте цепи пита-

	прекращает работу
	пряжения
	ния.

	
	Заклинивание ротора или
	Насос отправьте в ре-

	
	рабочего колеса
	монт

	
	Электродвигатель П1Ш
	

	Искрение под щетками
	Неправильное положение
	Проверьте положение

	
	щеток на коллекторе
	траверсы по заводским

	
	
	меткам, имеющимся на

	Обмотка якоря места-
	Наличие в обмотке корот-
	щите и траверсе

	
	
	Двигатель отправьте в

	ми перегревается
	козамкнутых витков
	ремонт

	Почернение нескольких
	Плохой контакт в обмот-
	Проверьте пайку меж-

	коллекторных пластин,
	ке якоря, в основном, в со-
	ду обмоткой якоря и по-

	находящихся на опреде-
	единениях между обмоткой
	черневшими пластинами

	ленном расстоянии друг
	и коллектором вследствие
	коллектора. Все неис-

	от друга (соответствен-
	плохой пайки
	правности устраните.

	но числу полюсов или
	
	Места плохих соедине-

	пар полюсов)
	Выступает изоляция меж-
	ний перепаяйте

	Почернение каждой
	
	Продорожьте изоля-

	или третьей пластины
	ду пластинами коллектора
	цию между пластинами

	коллектора
	
	коллектора на глубину 1... 1,5 мм

	Вся обмотка якоря на-
	Машина перегружена
	Устраните причину пе-

	гревается равномерно.
	
	регрузки

	Иногда наблюдается
	
	

	искрение ,
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	Неисправность
	Вероятная причина
	Метод устранения

	Перегрев коллектора и
	Сильное нажатие щеток
	Установите нормаль-

	щеток
	на коллектор
	ное давление на щетки

	
	Щетки установлены дру-
	Поставьте щетки уста-

	
	гой марки
	новленной марки

	Перегрев одной или
	Наличие межвитковых
	Двигатель отправьте в

	обеих катушек главных
	замыканий в полюсных ка-
	ремонт

	полюсов
	тушках
	Проверьте, пайку всех

	Ток в якоре и шунто-
	Обрыв или плохой кон-
	

	вой обмотке имеется
	такт в обмотке якоря
	соединений обмотки яко-

	
	
	ря. Все неисправные ме-

	
	
	ста перепаяйте

	Двигатель ие запу-
	Наличие короткозамкну-
	Замените якорь новым,

	скается или работает с
	тых или замкнутых на кор-
	а поврежденный отправь-

	пониженным числом
	пус витков в обмотке якоря
	те в ремонт

	оборотов. Щетки сильно
	
	

	искрят
	Щетки сдвинуты с нейт-
	Установите шетки на

	Частота вращения дви-
	
	

	гателя при пониженном
	рали против вращения дви-
	нейтраль (по заводской

	напряжении более номи-
	гателя
	метке)

	нальной
	Наличие межвитковых за-
	Отправьте двигатель в

	
	мыканий в полюсных катуш-
	ремонт

	Частота вращения дви-
	ках

Щетки сдвинуты с нейт-
	Установите щетки на

	гателя при номинальном
	рали по направлению вра-
	нейтраль (по заводской

	напряжении меньше но-
	щения
	метке)

	минальной
	
	

	Подшипники греются
	Недостаточное или чрез-
	Заложите нужное ко-

	
	мерное количество смазки
	личество смазки

	
	Загрязненность подшип-
	Прочистите и промой-

	
	ников
	те подшипники, замените

	
	
	смазку

	
	Электродвигатель ДВ-75УЗ
	

	Искрение под частью
	Неправильное положение
	Установите шетки в

	или всеми щетками
	щеток
	нейтральное положение

	
	
	по меткам завода-изго-

	
	
	товителя

	Коллектор и щетки
	Несоответствие марки
	Установите щетки тре-

	сильно греются
	щеток
	буемой марки

	
	Загрязнение коллектора
	Очистите коллектор

	•
	Изиос щеток
	Проверьте износ и при

	
	
	необходимости замените

	
	
	щетки

	Почернение некоторых
	Плохая пайка обмотки
	Проверьте пайку всех

	коллекторных пластин
	якоря с коллекторными пла-
	соединений и устраните

	
	стинами или обрыв прово-
	неисправности

	
	дов обмотки
	Пропаяйте места со-

	
	
	единения обмотки с кол-

	
	
	лектором

	Двигатель не работает
	Щетки износились
	Проверьте износ ще-

	
	Шунт уперся в дно паза
	ток и при необходимости

	
	щеткодержателя
	замечите

	
	Обрыв в электрической
	Найдите место обрыва

	
	схеме
	и устраните обрыв


Закрепление нового материала:
В письменном виде дать ответы на следующие вопросы:
1. Характерные признаки неисправности мотор-вентилятора.
2. Действия локомотивной бригады при выявлении неисправности мотор-вентилятора.
3. Устранение неисправности мотор-вентилятора.
